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 Gambar Casing CPU jenis Tower Casing jenis Desktop 

Jenis casing: 

1) Desktop 

2) Midle Tower (Tinggi Kurang dari 40 cm) 

3) Tower (Tinggi lebih dari 40 cm) 

Pada casing bagian depan terdapat 2 buah tombol: 

1) Tombol Power 

2) Tombol Reset 

Pada casing bagian depan terdapat 2 lampu indikator (LED): 

1) Lampu indikator Power (Lampu akan menyala terus saat CPU ON) 

2) Lampu indikator aktivitas HDD (Lampu akan berkedip saat ada aktivitas HDD, misal: saat 

menyimpan data ke HDD) 
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Gambar PSU 

Fungsi PSU: 

1) Membagi tegangan/arus ke seluruh hardware yang ada di dalam CPU 

2) Menurunkan tegangan 

3) Mengubah arus AC menjadi arus DC 

 

JENIS PSU 

Menurut Teknologi 
Menurut 

 Jumlah PIN 
Menurut Daya 

1. AT   = Advance Technology  

2. ATX = Advance Technology Extended 

1. PSU 20 PIN 

2. PSU 24 PIN 

1. 200 Watt 

2. 250 Watt 

3. 300 Watt 

4. 350 Watt 

5. 400 Watt 

6. 450 Watt 

7. 500 Watt 

8. 550 Watt 

9. 600 Watt 

10. 700 Watt 
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Gambar connector output PSU 

 

Pada dasarnya Kabel ATX 24-pin sama dengan yang 20-pin. Hanya saja ada 4 pin tambahan yang 

digunakan sebagai tambahan daya pada komputer. Kabel ATX  24-pin  biasanya digunakan pada 

komputer Pentium 4 (P4) ke atas karena komputer jenis seperti itu membutuhkan daya yang lebih 

besar. Dibawah ini adalah deskripsi kabelnya : 

Tabel 

Tegangan Output PSU 24 Pin berdasarkan Warna Kabel 

 

Tegangan Output PSU 24 Pin 

Pin 1 sampai 12 Pin 13 sampai 24 

Nomor 

PIN 
Warna kabel Tegangan 

Nomor 

PIN 
Warna kabel Tegangan 

1 orange +3.3 volts 13 orange +3.3 volts 

2 orange +3.3 volts 14 biru -12 volts 

3 hitam ground 15 Hitam ground 

4 merah +5 volts 16 hijau PSU ON 

5 hitam ground 17 Hitam ground 

6 merah +5 volts 18 Hitam ground 

7 hitam ground 19 Hitam ground 

8 abu-abu Power OK 20 putih -5 volts (optional) 

9 unggu  VSB +5 volts 21 Merah +5 volts 

10 kuning +12 volts 22 Merah +5 volts 

11 kuning +12 volts 23 Merah +5 volts 

12 orange +3.3 volts 24 Hitam ground 
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Harddisk merupakan media penyimpan (Storage Device) yang didesain untuk dapat digunakan 

menyimpan data dalam kapasitas yang besar dan bersifat permanen. Semua data yang ada dalam 

komputer tersimpan dalam Hard Disk Drive.  

Kapasitas HDD 

Kapasitas HDD dinyatakan dalam satuan memory yaitu satuan Byte, beberapa kapasitas hard disk 

yang beredar dipasaran sekarang adalah mulai dari : 

10 GB (GigaByte), 15 GB; 20 GB; 30 GB; 40 GB; 60 GB; 80 GB; 120 GB; 160 GB; 200 GB; 250 GB;     

500 GB; 1 TB (Tera Byte) 

Mekanisme Kerja Hard Disk 

Proses baca tulis dilakukan oleh lengan HDD dengan media Fisik magnetic. Head hard disk 

melakukan konversi bits ke pulse magnetic dan menyimpannya ke dalam platters (piringan HDD), 

Pada dasarnya cara kerja hard disk adalah dengan menggunakan teknik perekaman medan 

magnet.  

4 PIN 

tambahan 
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Data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan metal yang berputar yang terintegrasi. Data 

disimpan dalam lingkaran konsentris yang disebut track. Tiap track dibagi dalam beberapa 

segment yang dikenal sebagai sector.  

    

 

Tracks dan Sectors   

Tracks adalah bagian dari sepanjang keliling lingkaran dari luar 

sampai ke dalam.  

Sector adalah bagian dari tracks. Sectors memiliki jumlah bytes 

yang sudah diatur.  

Ada ribuan sector dalam HDD. 1 sectors normalnya menyimpan 

512 byte informasi  

Kecepatan Putar Piringan Platter 

Kecepatan putar pada jaman awal sekitar 3600 RPM (Rotation Per 

Minute). Dengan semakin berkembangnya teknologi, kecepatan 

putar ditingkatkan menjadi 4500 RPM dan 5400 RPM. Karena 

kebutuhan media penyimpan yang mempunyai kemampuan tinggi 

dibuatlah dengan kecepatan 7200 RPM yang digunakan pada 

harddisk SCSI. 

Merk-merk Hard Disk Drive (HDD) diantaranya: 

- Seagate  -   Hitachi 

- Maxtor  -   Samsung 

- Quantum  -   WDC (Western Digital Company) 

- dll 

Jenis Hard Disk Drive (HDD): 

1) ATA (Advance Technology Attachment) 

2) SATA (Serial Advance Technology Attachment) 

 

      
 

 Kabel data HDD/ODD jenis ATA Kabel data HDD/ODD jenis SATA 

Gambar HDD 

tampak atas 

Gambar HDD bagian dalam 



Handout Diagnosa PC dan Periferal  Teknik Komputer dan Jaringan - SMK HKTI 2 Purwareja Klampok 

 

4 

 � !����!���

��������	�����
ODD adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan alat baca/tulis berupa optic. Media 

penyimpanan berupa piringan CD (Compact Disc) atau piringan DVD (Digital Versatile Disc).  

Interface data (kabel data) menggunakan kabel IDE atau kabel SATA. 

 

                     
   

Gambar salah satu jenis ODD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar I/O port ODD jenis ATA 

 

Jenis-jenis ODD: 

 

1) CD-ROM 
CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory), adalah perangkat optic yang hanya mempunyai 

kemampuan membaca piringan CD saja. 

2) CD-RW (Compact Disc-Read Write) 
adalah perangkat optic yang mampu melakukan pembacaan piringan CD dan penulisan 

(menyimpan) ke media piringan CD.  

Pada bagian CD-RW biasanya tertulis CD-RW 52 x 32 x 52 berarti perangkat tersebut memiliki 

kemampuan menulis 52x, kemampuan menulis ulang (menindih) 32x, dan kemampuan 

membaca 52x.  

3) DVD-ROM (Digital Versatile Disk-Random Only Memory) 
adalah perangkat optic yang mampu melakukan pembacaan piringan CD dan DVD. 

4) DVD-RW 
adalah perangkat optic yang mampu melakukan pembacaan dan penulisan (menyimpan) ke 

media piringan CD dan ke piringan DVD. 

5) DVD COMBO 
DVD Combo merupakan penggabungan dari CD-RW dengan DVD-ROM, yakni mempunyai 

kemampuan: Membaca CD, Membaca DVD dan Menyimpan ke CD. 

 

 

 

 

 

 

Power supply Interface IDE 

Kabel data 

Setting 

Jumper 

Audio 

(Analog) 

Audio (Digital) 
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Memory biasanya disebut sebagai RAM ( Random Access Memory). RAM berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan data sementara. Memory bekerja dengan menyimpan & menyuplai data-data 

penting yang dibutuhkan Processor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Karena itulah, 

fungsi kapasitas merupakan hal terpenting pada memory, dimana semakin besar kapasitasnya, 

maka semakin banyak data yang dapat disimpan dan disuplai, yang akhirnya membuat Processor 

bekerja lebih cepat. Suplai data ke RAM berasal dari Hard Disk. 

 

Faktor-faktor Penting pada RAM 

• Type menerangkan jenis (variasi) RAM berdasarkan teknologi yang digunakannya, seperti 

SDRAM, DDR atau DDR2. Hal ini kadang juga disebut sebagai interface. Contoh : Visipro DDR 

256Mb PC266 berarti menggunakan teknologi DDR. 

 

Gambar faktor-faktor Penting pada RAM 

 

• Capacity menerangkan seberapa besar kapasitas penyimpanan data RAM dalam satuan 

Gigabyte (GB) atau Megabyte (MB). Kapasitas merupakan faktor terpenting pada sebuah RAM 

karena fungsiny sebagai penyimpan data. Contoh : Visipro DDR2 512Mb PC4300 berarti 

memiliki kapasitas 512 Megabyte. (Catatan: Visipro adalah merk sebuah RAM) 

• FSB (Front Side Bus), yaitu besar jalur data antara Processor dam RAM dalam satuan 

Megahertz. Satuan FSB Processor dan RAM harusnya memiliki angka yg sama agar data dapat 

ditransfer secara optimal. Contoh : Visipro DDR2 256MB PC3200 berarti memiliki FSB 400MHz 

(PC3200 dibagi 8 byte). 

• Fungsi, menerangkan fungsi dari RAM, seperti Unbuffered (digunakan pada Desktop), ECC, 

atau Registered (keduanya digunakan pada Server). Unbuffered merupakan tipe RAM biasa yg 

digunakan oleh komputer secara umum, ECC (Error Correction Code) biasa dipakai pada 

komputer Workstation / Low End Server & ECC Registered umum dipakai pada Medium to 

High End Server. Contoh : Visipro DDR2 1GB PC4300 ECC Registered artinya memiliki fungsi 

ECC Registered pada modulnya. 

• Bandwith merupakan besarnya data yang dapat ditransfer atau diolah dalam waktu satu detik 

(satuan MB/s atau Megabyte per-second). Umumnya saat ini RAM DDR/DDR2 mencantumkan 

bandwidth pada Module RAM. Bandwidth bisa didapat dari perkalian FSB x Arsitektur. 

Arsitektur RAM adalah 64-bit (8byte), sehingga jika DDR PC266 memiliki FSB 266 MHz sama 

dengan 266 MHz x 8 byte = 2100 MB/s. Ini artinya bahwa DDR PC266 (FSB) sama dengan DDR 

PC2100 (Bandwidth). Contoh : Visipro DDR2 512MB PC4300 artinya memiliki bandwidth 

4300MB/s. 

Contoh Tabel Bandwidth 
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• Jumlah IC menerangkan berapa banyak chip (IC) yang dipasang pada module RAM. Semakin 

sedikit jumlah IC-nya, semakin tinggi densitas (kapasitas per-IC). Umumnya adalah 4, 8, 16 IC 

(pada RAM standar). Pada RAM ECC memiliki jumlah IC 9 & 16, dan pada ECC Registered 

memiliki jumlah IC 9 & 16 ditambah 1 ICC yang berfungsi sebagai Registered.  

Contoh : Visipro DDR 256MB dapat memiliki 4, 8 atau 16 IC. Apabila menggunakan 4 IC artinya 

densitas IC = 64MB, 8IC = 32MB & 16IC = 16MB. 

  *  

 

IC yang dipasang hanya pada satu sisi keping RAM disebut Single-Side (4, 8, 9 IC), sedangkan yang 

dipasang pada dua keping RAM disebut Double-Side (16 & 18 IC). 

 

Apa itu SDRAM, RDRAM, dan DDR? 

 

• SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) - Type RAM yang dibuat pada tahun 1996. SDRAM 

merupakan RAM yang sangat legendaris, dan mampu bertahan lama dalam perkembangan 

system komputer. Sesuai dengan namanya SDRAM mempunyai term Synchronous Dynamic, 

yaitu kemampuan RAM untuk menyamai clock dengan clock processor. Jika clock RAM dan 

processor sama, maka system komputer akan berjalan seimbang karena aliran data diantara 

keduanya berjalan lancar. Karakteristik teknis SDRAM memiliki 168-pin, 3.3V & FSB 100/133 

MHz. Terakhir digunakan pada Pentium 4 versi generasi pertama. Tipe-tipe SDRAM : SDRAM 

32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512MB PC100/133. 

 

• RDRAM (Rambus Dynamic RAM) - Type RAM yang pertamakali dibuat tahun 1999. RDRAM 

merupakan RAM yang menggunakan teknologi baru yang dikembangkan oleh perusahaan 

bernama Rambus. RDRAM mempunyai kemampuan bandwidth yang menyamai kebutuhan 

bandwidth pada processor Intel Pentium 4. Teknologi Dual Channel pertama kali 

diperkenalkan oleh RDRAM. Berbeda dengan yang lain RDRAM mempunyai tipe pengolahan 

Serial, dibanding SDRAM & DDR yang mengolah secara Paralel. Karakteristik teknis dari 

RDRAM adalah 184-pin, 2.5V & FSB 800, 1.066 dengan aristektur 16-bit (2 byte). Saat ini 

semua tipe RDRAM tidak digunakan lagi pada komputer karena harganya yang terlalu mahal 

dan performance-nya sudah dapat disamai oleh DDR/DDR2. Tipe-tipe RDRAM : RDRAM 64, 

128, 256, 512MB PC800/1.066 MHz. 

 

• DDR (Double Data Rate) - Type RAM yang merupakan pengembangan lanjut dari teknologi 

SDRAM. DDR dibuat pada tahun 2000. DDR pertamakali dibuat sebagai pesaing utama dari 

memory RDRAM yang dikembangkan Intel dan Rambus pada awal generasi Pentium 4, dan 

saat ini menjadi mainstream dari platform komputer. Karakteristik teknis DDR adalah 184-pin, 

2.5V & FSB 266/333/400 MHz. Secara teori DDR mempunyai kemampuan pengolahan dua kali 

lipat dibandingkan SDRAM, karena mampu membawa 2 bit pada satu clock-nya -dibandingkan 

SDRAM yang hanya 1 bit. DDR masih digunakan pada berbagai platform yang ada, seperti 

Pentium 4 & Celeron D dan akan segera digantikan dengan teknologi DDR2. Tipe-tipe DDR : 

DDR 128, 256, 512, 1.024MB PC2100/2700/3200. 

 

• DDR2 (Double Data Rate Generation 2) - DDR2 merupakan generasi lanjutan dari DDR dengan 

perbaikan berbagai fitur, seperti penggunaan IC BGA (Ball Grid Array) yang tahan panas & 

memiliki densitas tinggi serta FSB yang lebih tinggi. Karakteristik teknis DDR2 adalah 240-pin, 

1.8V & FSB 400/533/667/800 MHz. DDR2 memiliki kapasitas yang lebih besar dari DDR, 

dimana nantinya bisa mencapai 2GB / modul. Dan saat ini DDR2 akan menjadi standar untuk 
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semua platform Intel 2006 dan seterusnya. Tipe-tipe DDR2 : DDR 256, 512, 1.024MB 

PC3200/4300/5300/6400. 

 

• SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) 

SODIMM merupakan tipe RAM yang digunakan pada Notebook (Laptop). SODIMM memiliki 

interface, teknologi & spesifikasi yang kurang lebih sama dengan RAM biasa, tapi dengan 

ukuran yang lebih kecil (lebih pendek). SODIMM merupakan istilah yang mengacu pada nama 

slot motherboard dimana RAM tersebut dipasang, dimana jika pada Motherboard sebuah PC 

disebut DIMM biasa. 

 

Perbedaan antara DDR, DDR2 dan DDR3 

 

 
 

'� �	�
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Gambar Processor (bagian atas) Gambar Processor (bagian bawah, jika dibalik) 

 

Processor merupakan otaknya komputer. Fungsi Processor adalah menjalankan program-program 

yang disimpan dalam memori utama (main memory) dengan cara mengambil instruksi, menguji 

instruksi tersebut, dan menjalankan instruksi satu demi satu atau fungsinya adalah menghitung, 

melakukan operasi logika, mengelola aliran data dengan membaca aliran data dengan membaca 

instruksi dari memori dan mengeksekusinya (menjalankannya). 

Satuan untuk menyatakan kecepatan processor adalah Hertz (Hz). 

Eksekusi processor dituntun clock, Clock membangkitkan pulsa ke processor; pada tiap tik pulsa clock 

processor melakukan proses kerja. Processor terdiri dari tiga komponen, yaitu : 

1) Control Unit (CU), berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. 

2) Arithmetic Logical Unit (ALU), berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. 
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3) Register-register, berfungsi sebagai memori utama yang bekerja sangat cepat sebagai tempat 

operan-operan dari operasi yang akan dilakukan. 

Komponen-komponen itu dihubungkan oleh sebuah bus. Bus ada tiga macam yaitu :  

- Bus Alamat (Address Bus)  

- Bus Data (Data Bus) 

- Bus Kendali (Control Bus) 

Processor dapat dibedakan dari perbedaan jumlah data bus-nya. Misalnya pada processor 8 bit, itu 

berarti processor tersebut memiliki 8 data bus. 

Ada beberapa produsen processor untuk PC, seperti Intel, AMD, Cyrix, dan Winchip IDT.  

 

Standar Processor keluaran Intel Corp, sebagai berikut : 

1. Processor 8 bit :  8088 (Generasi XT = Extended Technology) 

2. Processor 16 bit :  8086 

80186 

80286 (Generasi AT = Advanced Technology) 

3. Processor 32 bit :  386 SX 

386 DX 

486 SX 

486 DX 

Pentium 

Pentium Pro 

Pentium II 

Pentium III 

Pentium IV 

 

PC-PC didesain berdasarkan generasi-generasi processor yang berbeda. Intel bukan merupakan 

perusahaan yang membuat processor, tetapi salah satu perusahaan yang terpenting dalam dunia 

komputer. 

Untuk menjaga supaya processor tetap dingin ( tidak kelebihan panas), maka pada bagian atas 

processor dipasang pendingin yaitu Heatsink dan Fan (Aluminium dan Kipas). 

 

 

 

 

 

Fan (Kipas pendingin 

processor) 

Heatsink (Aluminium 

pendingin processor) 
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Ciri Khas dari  
Port  

Video Card 

(� )*�
�������
	��

Expansion Card atau kartu ekspansi adalah perangkat tambahan berupa board kecil yang di 

tancapkan/dipasang di motherboard pada slot PCI, slot AGP, atau slot PCI Express. Biasanya satu 

CPU terdiri atas 3 expansion card yaitu: 

1. Video card 

Video card atau lebih dikenal dengan VGA Card adalah piranti yang berfungsi mengolah sinyal 

gambar yang berhubungan langsung dengan monitor. Tanpa video card, monitor tidak bisa 

berfungsi, karena 

penghasil sinyal 

yang 

mengoperasikan 

monitornya tidak 

tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sound card 

Sound card adalah perangkat yang bertugas untuk mengolah suara, atau perangkat yang 

menghubungkan antara Motherboard dengan peralatan sound seperti speaker aktif, Headset, 

microphone dll. Kebanyakan sound card mempunyai connector yang sama. Connector dengan 

jack berukuran kecil yaitu 1/8-inch menyediakan jalur untuk melewatkan suara dari sound card 

ke speaker, headphone, dan menerima suara dari microphone, CD player, tape player atau 

stereo.  

 

 

 

��������� 

	
����

������� 

Gambar Sound  Card 
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3. NIC (Network Interface Card) 

NIC (Network Interface Card) atau Ethernet Card biasa dikenal dengan nama LAN Card yaitu 

perangkat yang bertugas menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain 

 

 

 
 

  

Ciri khas  

Port NIC 

Wireless LAN 

(NIC tanpa kabel) 
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Gambar Motherboard (Merk ASRock) 

 

Keterangan dari gambar Motherboard: 

1. Socket Processor 

Socket untuk memasang processor 

2. Slot memory/ RAM 

Slot untuk memasang RAM 

3. Chip BIOS/CMOS 

BIOS, kepanjangan dari Basic Input Output system 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)  

Adalah memory kecil  berukuran 64 byte yang  menyimpan settingan program BIOS saat komputer 

sedang dimatikan. CMOS/BIOS merupakan perluasan dari teknologi MOS yang menghasilkan IC 

dengan kebutuhan tenaga baterai rendah. CMOS digunakan untuk menyimpan program 

konfigurasi, program diagnostik  dan informasi tanggal dan waktu pembuatan  file yang tidak akan 

hilang meskipun komputer dimatikan, selama batre bios (Batre jam) masih menyuplay tegangan. 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

7 

12 

4 

13 
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BIOS dapat dikatakan sebuah kode program yang ada di chip yang akan mendeteksi dan 

mengontrol berbagai alat yang ada di PC. Selain itu, BIOS juga akan menyediakan kontrol untuk 

beberapa peripheral computer, seperti keyboard, fungsi display 800x600 pixel dan sebagainya. 

4. Slot PSU (Jenis 20 PIN) 

Slot untuk memasang connector PSU jenis 20/24 PIN 

5. Slot IDE Primary dan Slot IDE secondary (IDE 1 dan IDE 2) 

Slot untuk memasang kabel data jenis ATA (Hardwarenya: HDD  jenis ATA atau ODD jenis ATA) 

6. Chipset 

Adalah Sekumpulan IC yang di desain untuk bekerja dalam satu unit. Pada motherboard, chipset 

ini bertugas mengatur transmisi data dari processor ke memory, processor ke slot PCI dan lain-

lain. 

7. Slot SATA 

Slot untuk memasang kabel data jenis SATA (Hardwarenya: HDD  jenis SATA atau ODD jenis SATA) 

8. Battery BIOS/CMOS 

Batre jam yang mempunyai tegangan 3 Volt, ukurannya sebesar uang logam Rp. 500. Tipe batre 

jam yang bisa dipasang pada motherboard adalah CR2032. Batre CMOS mempunyai fungsi/tugas 

memberikan tegangan pada chip, supaya setingan atau pengaturan program pada chip 

BIOS/CMOS tidak hilang saat  komputer dimatikan. 

9. Slot PCI (Peripheral Component Interconnect) 

Slot untuk memasang beberapa expansion card (Video card, sound card, NIC, dll) 

10. Slot AGP (Accelerated Graphic Port) 

Slot yang hanya digunakan untuk memasang video card jenis AGP 

11. Slot PCI Express 

Slot yang hanya digunakan untuk memasang video card 

12. I/O Port (Input/Output) 

 

 

 

I/O Port merupakan port atau gerbang atau tempat dipasangnya connector dari peralatan I/O. 

Peralatan I/O tersebut adalah Mouse, Keyboard, Speaker Aktif, Microphone, Printer, dll. 

I/O port berada pada motherboard, tepatnya berada di bagian belakang CPU. Beberapa port I/O 

yang ada dalam CPU adalah sebagai berikut:  

1) Port Parallel (LPT1 atau LPT2)  

Merupakan port bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara parallel. Contoh 

hardware yang menggunakan port ini adalah : Printer jenis dot matrik.  

2) Port Serial (Com1, Com2)  

Merupakan port bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Contoh 

peralatan yang menggunakan port ini: Mouse jenis connector serial, Joystick, Modem, dll.  

Gambar bagian I/O Port 

Port Mouse 

Port 

Keyboard 

Port HDMI 

Port D-SUB 

Port DVI 

Port USB 

Port NIC 

Port Sound 
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3) Port PS2  

Port ini digunakan untuk memasang connector mouse dan keyboard. Port warna hijau untuk 

mouse, dan port warna ungu untuk keyboard.  

4) USB Port (Universal Serial Bus)  

Merupakan port serial universal bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara 

serial universal. Contoh peralatan yang menggunakan port ini adalah: Flash disk, Kabel data 

camera digital, kabel data hand phone, printer, dll.  

5) Port VGA (D-SUB) 

Merupakan port yang berhubungan langsung dengan monitor atau LCD Projector . (Port untuk 

memasang connector kabel data monitor atau LCD proyektor) 

6) Port Audio  

Merupakan port yang berhubungan langsung dengan peralatan audio. Standarnya ada tiga 

port audio yaitu port untuk Microphone, port untuk Speaker (Line Out), dan port untuk Line in. 

7) Port DVI (Digital Visual Interface) 

Merupakan port video seperti halnya port VGA yang dibuat untuk menghasilkan kualitas 

gambar digital yang sangat tinggi. Seperti untuk monitor LCD Flat dan LCD Projector Digital. 

 

      

 Gambar Port jenis DVI 

 

8) Port HDMI (High Definition Multimedia Interface) 

Merupakan port alternatif fungsi digital yang 

menggantikan fungsi analog standar 

(component video, VGA dll). Sama seperti 

halnya port DVI atau port D-SUB, hanya 

mempunyai kelebihan yaitu satu kabel data 

membawa sinyal video serta sinyal suara. Port 

HDMI digunakan untuk mengkoneksikan 

seluruh sumber audio dan juga video 

berbentuk digital seperti Blu-ray Disc Player, 

Video game console, monitor, dan televisi 

digital. 

 

 

13. Slot Power Supply 12 Volt 
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